248 CAPITOLO 7

Applicazione A7.2

Calcolo della capacita portante di un’unione saldata a cordone d’angolo. Si
determini, in accordo all’EC3, la resistenza del giunto saldato a cordone
d’angolo indicato in figura A7.2.1 (le dimensioni sono espresse in millime-
tri). Gli elementi collegati sono realizzati in acciaio Fe 430.

Procedura. La capacita portante dell’unione saldata con cordone d’angolo

viene determinata attraverso le seguenti fasi:

e calcolo della tensione di progetto della saldatura (f,,, ;);
e calcolo della resistenza per unita di lunghezza del cordone d’angolo
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Figura A7.2.1

* determinazione della resistenza del cordone di saldatura (F).
Viene in alternativa utilizzato anche 1’approccio riportato nell’appendice
dell’EC3.

Soluzione

* Si calcola la tensione di progetto a taglio della saldatura f,,, , (eq. 7.22):
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e Si valuta quindi la resistenza di progetto per unita di lunghezza F p,
(eq. 7.21):

Fopa= fowaa=21635-5 = 1081,75 N/mm
* La resistenza di progetto a taglio della saldatura, F,, & quindi data da:
F,=2F, pg L, =2-1081,75-200 = 432,7 kN

Applicando il metodo proposto nell’allegato dell’EC3, ¢ possibile ricavare
la capacita portante della saldatura F', (eq. 7.23):
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Nel caso in esame si ha o, =1 = AT Sostituendo nelle equa-

zioni precedenti si ha:
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La capacita portante risulta quindi data dal valore minore determinato in
base alle precedenti equazioni:

oo fu-s2-L-a _ 430422005
w B Yo 0,85 - 1,35

= 529,95 kN

oo fur2°Loa 2 430-2-200-5- .2
w = Yorn = 135

= 900,9 kN

Con il metodo dell’appendice dell’EC3 si ottiene una capacita portante
F,, =529,95 kN, ossia una resistenza di progetto a taglio superiore del 22%,
rispetto a quella ottenuta con 1’approccio tradizionale.



