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Figura AS8.1.2
e A - 32—"—[4-(26-16)—@-&2;13)}—1024mm2
! 24-,9 = 480 /)~

L’area netta A,,, vale quindi:

A,, = 10880-2-1024 = 8832 mm?

net

Il coefficiente moltiplicativo 2 impiegato in questi calcoli ¢ dovuto ai
contributi di entrambe le piastre.
La capacita portante della sezione forata ¢ quindi data da (eq. 4.3b):

Ane fu g 8832360

= 0,9 22 20— 2384,6 kN
Yar2 o e

Nu,Rd = 0,9

Confronto: 2250 kN (= Ng,) < 2384,6 kN (= N, z,)

La verifica di resistenza sulle sezioni forate risulta soddisfatta

Verifica di resistenza a taglio sul bullone: su ogni bullone (1 sezione resi-
stente o egualmente 1 piano di contatto) agisce un’azione tagliante pari a:

Ngg 1 2250 1
Fysa=—" ol T 112,5 kN

Determinazione della capacita portante a taglio del bullone (eq. 6.25a):

_06-f,,"A;  0,6-800-353

- = 125,5kN
Y b 135

17v,Rd

Confronto: 112,5kN (= F 54) = 125,5kN (= F, ;)

La verifica di resistenza a taglio sul bullone risulta soddisfatta



